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ご利用にあたって
１．Ｓ．ＣＯＡＴ No.２０１５ ECO カラーガイドNo.2は、

本原色により作成したカラーカードです。
　   ベースコートを中心にキャンディカラーおよびＳＰ/

ＳＶフィラーのカラーサフ、RE-AUTO等を記載
しました。また調色のポイント、ベースコートの塗
装仕様、製品一覧などの情報を追加しました。

２．Ｓ．ＣＯＡＴ Ｎｏ.２０１５ ECO は１液ベースとして
も２液ベースとしても使用できるPRTR特化則対
応のベースコートです。また、他社１液ベースに
比べて、乾燥性や作業性に優れています。さら
にペーパー目が非常に出にくく、再補修作業が
しやすいなど、２液ベースの特徴も（1コートソリッ
ドもできる）十分に持った塗料です。

3． ベース、硬化剤、シンナーの混合比率
混合比率（重量比率）
ベース 硬化剤 シンナー

メタリック・パール仕様 100 0～10 90～120
３コートカラーベース仕様※3 100 10 60～100
ソリッド１コート仕様 100 10～20 40～ 60
※1.  メタリックパール塗装にはアルミバランサー

（AL-X）を3％添加してください。
※2.  ソリッド1コートにはソリッドバランサー（SL-X）

を3％添加してください。光沢が良くなります。
※3． ３コートでの使用の場合、カラーベースには

硬化剤を使用して下さい。

4．フリップフロップの正面とスカシは下に示した方法
で確認をして下さい。

5．乾燥時間　強制乾燥は必要ありません
気温（℃）

１０ ２０ ３０
指触乾燥 １５分 ７分 ５分
上塗可能 ２０分 １０分 ７分
中研可能 ３０分 ２０分 １０分

テーピング可能 ６０分 ４０分 ２０分

6．使用するクリヤーを塗装して色を確認願います
　  （カラーチェッカーでは色が正確に再現しません。）

2020年7月
株式会社エスコート

正面
スカシ

塗面



表面 裏面
　
メ
タ
リ
ッ
ク
ベ
ー
ス
の
特
性

コ
ー

ド
カ

ラ
ー

名
称

正
面

の
色

あ
い

ス
カ

シ
の

色
あ

い
メ

タ
リ

ッ
ク

原
色

は
ア

ル
ミ

顔
料

の
大

き
さ

、白
さ

、輝
度

等
を

考
慮

し
、少

な
い

原
色

数
で

調
色

性
を

確
保

し
て

い
ま

す
。

ま
た

、ベ
ー

ス
原

色
と

し
て

塗
肌

の
向

上
お

よ
び

ボ
カ

シ
や

す
さ

を
従

来
の

2液
ベ

ー
ス

や
他

社
1液

ベ
ー

ス
よ

り
向

上
さ

せ
て

お
り

ま
す

。

M
－

101
ス

タ
ン

ダ
ー

ド
Ｍ

　
極

細
目

極
細

目
で

黒
い

変
化

は
少

な
い

M
－

102
ス

タ
ン

ダ
ー

ド
Ｍ

　
細

目
細

目
で

や
や

白
い

変
化

は
少

な
い

M
－

103
ス

タ
ン

ダ
ー

ド
Ｍ

　
中

目
中

目
で

や
や

白
い

変
化

は
少

な
い

M
－

104
ス

タ
ン

ダ
ー

ド
Ｍ

　
荒

目
荒

目
で

や
や

白
い

わ
ず

か
に

濃
く

な
る

M
－

105
ス

パ
ー

ク
Ｍ

　
細

目
光

輝
性

の
あ

る
白

い
細

目
濃

く
な

り
粒

子
の

輝
き

が
出

る
M

－
106

ス
パ

ー
ク

Ｍ
　

中
目

光
輝

性
で

金
属

感
が

あ
る

中
目

や
や

濃
く

な
る

M
－

107
ス

パ
ー

ク
Ｍ

　
荒

目
光

輝
性

の
あ

る
白

い
荒

目
濃

く
な

る
M

－
108

ス
パ

ー
ク

Ｍ
　

極
荒

目
光

輝
性

で
金

属
感

が
あ

る
極

荒
目

や
や

濃
く

な
る

M
－

109
ス

ノ
ー

Ｍ
　

細
目

白
く

て
緻

密
な

細
目

濃
く

な
る

M
－

110
ス

ノ
ー

Ｍ
　

中
目

白
く

て
緻

密
な

中
目

濃
く

な
り

黒
い

M
－

111
ス

ノ
ー

Ｍ
　

荒
目

白
く

て
緻

密
な

荒
目

濃
く

な
り

黒
い

M
－

112
ク

リ
ス

タ
ル

Ｍ
　

細
目

白
く

て
緻

密
な

金
属

感
が

あ
る

細
目

濃
く

な
り

黒
い

M
－

113
ク

リ
ス

タ
ル

Ｍ
　

荒
目

白
く

て
緻

密
な

金
属

感
が

あ
る

荒
目

濃
く

な
り

黒
い

M
－

114
ゴ

ー
ル

ド
Ｍ

ゴ
ー

ル
ド

や
や

濃
く

黒
味

が
増

す
M

－
115

フ
ァ

ジ
イ

Ｍ
中

細
目

M
－

116
オ

レ
ン

ジ
Ｍ

オ
レ

ン
ジ

系
ゴ

ー
ル

ド
や

や
濃

く
赤

黒
味

が
増

す
M

－
117

ス
タ

ー
ク

リ
ス

タ
ル

M
 細

目
白

さ
が

極
め

て
強

く
緻

密
濃

く
な

り
緻

密
で

黒
い

M
－

118
ス

タ
ー

ク
リ

ス
タ

ル
M

 荒
目

白
さ

が
極

め
て

強
く

緻
密

濃
く

な
り

緻
密

で
黒

い

メ
タ
リ
ッ
ク
の
白
さ
と
大
き
さ （

上
表

:正
面

/下
表

:ス
カ

シ
）

大

　　　　　　
小

108

107

118
113

111
106

110
104

112
115

109
105

103
102

117
101

白
い

　
　

　
　

　
　

　
　

　
黒

い

大

　　　　　　
小

108

107

111
113

118
106

104
110

103
105

109
115

112
102

117
101

白
い

　
　

　
　

　
　

　
　

　
黒

い



表面 裏面
1

. 調
色

の
手

順
1
実
車
カ
ラ
ー
番
号
の
確
認

メ
ー
カ
ー
お
よ
び
カ
ラ
ー
番
号
を
確
認
し
ま
す
。

2
カラ
ー
ウインド

ウ
に
近
い
色
の
選
定
正
面
お
よ
び
ス
カ
シ
の
近
い
色
を
選
び
ま
す
。

3
調
色
の
精
度
を
決
め
る

調
色
の
精
度
をＡ
、Ｂ、Ｃ（

⑧
、⑨
の
裏
を
参
照
）の
い
ず
れ
に
す
る
か
決
め
る
。

4
配
合
による

計
量
調
色（
100ｇ程

度
）
少
量
で
塗
料
を
作
成
し
、試
験
板
に
塗
装
し
ま
す
。

5
実
車
カ
ラ
ー
と
比
色

正
面
お
よ
び
ス
カ
シ
の
色
の
確
認
を
し
ま
す
。

6
光
源
に
よ
る
色
の
差
の
確
認

直
射
日
光
、蛍
光
灯
な
ど
複
数
の
光
源
で
色
の
確
認
を
す
る
。

7
微
調
色
に
よ
る
色
の
確
認

微
調
色
を
行
い
、塗
装
す
る
ク
リ
ヤ
ー
を
塗
装
し
最
終
確
認
を
す
る
。

2
. ス

カ
シ

の
調

整
方

法
方
　
法

添
加
量（
％
）

色
の
変
化
の
傾
向

SC-1の
添
加

15％
以
下
正
面
が
黒
くス
カ
シ
が
白
くな
り
、ア
ル
ミ
感
が
大
きくな

る
A
L-1の

添
加
15％
以
下
正
面
が
さ
え
、ス
カ
シ
が
黒
くな
り
、ア
ル
ミ
感
が
少
し
大
きくな

る
W
-1の
添
加

 2％
以
下

正
面
が
少
し
黒
くなり

、ス
カ
シ
が
白
くな
る
　
ア
ル
ミ
感
は
少
し
小
さくな

る
W
-2の
添
加

 2％
以
下
正
面
が
少
し
黒
くな
り
、ス
カ
シ
が
黄
白
くな
る

P-1の
添
加

 2％
以
下
正
面
の
変
化
は
少
な
く
、ス
カ
シ
が
白
くな
る

3
. 調

色
の

注
意

事
項

１
）�ベ
ー
ス
は
塗
装
す
る
ク
リ
ヤ
ー
に
よ
っ
て
色
が
変
わ
り
ま
す
。
最
終
確
認
は

必
ず
塗
装
す
る
ク
リ
ヤ
ー
を
塗
装
し
て
比
色
し
て
く
だ
さ
い
。

　（
※
カ
ラ
ー
チ
ェ
ッ
カ
ー
と
ク
リ
ヤ
ー
で
は
色
味
が
異
な
り
ま
す
）

２
）�光
源
の
種
類
、
例
え
ば
、
直
射
日
光
、
間
接
光
、
蛍
光
灯
、
水
銀
灯
に
よ
っ

て
色
が
違
っ
て
見
え
ま
す
。
す
べ
て
の
光
源
で
の
確
認
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

３
）�ス
カ
シ
を
白
く
す
る
に
は
、
S
C
-1、
W
-1、
W
-2、
P
-1、
P
-5を
添
加
す

る
と
ス
カ
シ
が
白
く
な
り
ま
す
。

４
）�比
色
に
は
目
視
と
色
差
計
に
よ
る
方
法
が
あ
っ
て
、メ
タ
リ
ッ
ク
や
パ
ー
ル

な
ど
は
目
視
に
よ
る
方
法
が
有
効
な
場
合
も
あ
り
ま
す
。
色
差
計
の
数
値

は
デ
ー
タ
管
理
な
ど
数
値
化
す
る
時
に
使
用
さ
れ
ま
す
。

５
）�調
色
は
な
る
べ
く
少
な
い
原
色
で
お
こ
な
う
こ
と
が
大
事
で
す
。
原
色
数

が
増
え
る
と
色
が
濁
り
ま
す
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

６
）�配
合
の
順
序
は
配
合
量
の
多
い
原
色
か
ら
加
え
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
着

色
力
の
強
い
原
色
は
最
後
に
ま
わ
す
こ
と
を
お
勧
め
し
ま
す
。

７
）�合
わ
せ
る
色
が
予
測
し
な
い
方
向
に
ず
れ
た
場
合
、こ
れ
と
反
対
の
原
色

（
補
色
）を
加
え
て
く
だ
さ
い（
少
し
濁
る
の
で
注
意
）。

８
）�塗
り
た
て
の
色
と
乾
い
た
色
は
変
わ
り
ま
す
。
ま
た
、ク
リ
ヤ
ー
を
塗
装
す
る

と
色
が
変
わ
り
ま
す
。

調色のポイント



表面 裏面
　
青
お
よ
び
緑
原
色
の
特
徴

コ
ー

ド
カ

ラ
ー

名
称

正
面

の
色

あ
い

ス
カ

シ
の

色
あ

い
B

- 1
ブ

ル
ー

や
や

赤
味

の
青

赤
味

が
強

く
な

る
B

- 2
オ

リ
エ

ント
ブ

ル
ー

や
や

赤
味

の
青

青
味

が
増

す
B

- 3
ロ

イ
ヤ

ル
ブ

ル
ー

や
や

黄
味

の
青

や
や

濃
く

な
る

B
- 4

ピ
ュ

ア
ブ

ル
ー

さ
え

た
青

濃
く

な
る

B
- 5

コ
ス

モ
ブ

ル
ー

黄
味

の
青

や
や

赤
青

味
が

増
す

B
- 6

ス
レ

ン
ブ

ル
ー

さ
え

た
紫

味
の

青
や

や
紫

味
が

強
ま

る
G

- 1
グ

リ
ー

ン
青

味
の

緑
や

や
濃

く
な

る
G

- 2
グ

ラ
ス

グ
リ

ー
ン

黄
味

の
緑

や
や

濃
く

な
る

G
- 3

オ
リ

ー
ブ

グ
リ

ー
ン

さ
え

た
黄

緑
味

の
緑

緑
味

が
増

す

ブ
ル

ー
原

色
お

よ
び

グ
リ

ー
ン

原
色

は
フ

タ
ロ

シ
ア

ニ
ン

系
の

有
機

顔
料

を
中

心
に

採
用

し
て

い
ま

す
。

対
候

性
に

お
い

て
は

自
動

車
ラ

イ
ン

用
塗

料
に

実
績

が
あ

る
顔

料
の

み
を

使
用

し
て

い
ま

す
。 そ

の
結

果
、調

色
性

に
お

い
て

も
旧

塗
膜

の
再

現
性

が
高

く
な

っ
て

い
ま

す
。

赤味

　　　　　　

    

　　　　　
黄味

正
面

ス
カ

シ
Ｂ

－
６

Ｂ
－

６

Ｂ
－

４
Ｂ

－
２

Ｂ
－

１
Ｂ

－
３

Ｂ
－

５
Ｂ

－
５

Ｂ
－

４

Ｂ
－

１
Ｂ

－
２

Ｂ
－

３
青

味

 　
　

 
黄

味

Ｇ
－

１
Ｇ

－
１

Ｇ
－

２
Ｇ

－
２

Ｇ
－

３
Ｇ

－
３



表面 裏面
　
黄
原
色
の
特
徴

コ
ー

ド
カ

ラ
ー

名
称

正
面

の
色

あ
い

ス
カ

シ
の

色
あ

い
Y

-1
オ

キ
サ

イド
エ

ロ
ー

赤
味

の
あ

る
濁

っ
た

黄
緑

味
が

増
す

Y
-2

ソ
リッド

エ
ロ

ー
青

味
の

あ
る

黄
青

味
が

増
す

Y
-3

デ
ィ

ー
プ

オ
レ

ン
ジ

エ
ロ

ー
赤

味
が

強
い

黄
や

や
緑

味
が

増
す

Y
-4

ゴ
ー

ル
ド

オ
キ

サ
イド

エ
ロ

ー
や

や
赤

味
の

あ
る

黄
黒

味
が

増
す

Y
-5

オ
レ

ン
ジ

エ
ロ

ー
Ｙ‐３

よ
り

赤
味

が
強

い
黄

赤
味

が
増

す
Y

-6
レ

モ
ン

エ
ロ

ー
青

味
の

あ
る

黄
や

や
青

味
が

増
す

赤味

　　

  

　　　　　　　
緑味

正
面

ス
カ

シ
Ｙ

－
５

Ｙ
－

３
Ｙ

－
４

Ｙ
－

３
Ｙ

－
１

Ｙ
－

５
Ｙ

－
４

Ｙ
－

１

Ｙ
－

２
Ｙ

－
２

Ｙ
－

６
Ｙ

－
６

原
　
色

黒

　

 

　　　　　
グレー

Ｋ
-１

　
  Ｋ

-３

　
　

　
  Ｋ

-２

　
　

　
　

    Ｋ
-４

黄
味

　
　

　
　

赤
味

原
色
/M
-110=

7/3

赤

　　　　　　　　
青

Ｋ
-２

　
　

 Ｋ
-３

　
　

　
　

    Ｋ
-１

Ｋ
-４

黄

エ
ロ

ー
系

顔
料

は
自

動
車

ラ
イ

ン
用

塗
料

で
実

績
あ

る
顔

料
の

み
を

使
用

し
て

い
ま

す
。

 
調

色
性

に
お

い
て

旧
塗

膜
の

再
現

性
を

向
上

さ
せ

て
い

ま
す

。

　
黒
原
色
の
特
徴

コ
ー

ド
カ

ラ
ー

名
称

正
面

の
色

あ
い

ス
カ

シ
の

色
あ

い

K‐1
ロ

イ
ヤ

ル
ブ

ラ
ッ

ク

黄
味

の
グ

レ
ー

濃
く

黒
い

漆
黒

性
が

最
も

高
く

、従
来

か
ら

黒
ソ

リ
ッド

に
多

く
使

用
さ

れ
て

き
た

。メ
タ

リ
ッ

ク
と

混
合

す
る

と
、

黄
味

の
あ

る
グ

レ
ー

メ
タ

リッ
ク

に
な

る
。

K‐2
チ

ン
チ

ン
グ

ブ
ラ

ッ
ク

赤
味

の
グ

レ
ー

や
や

濃
く

白
い

一
般

的
な

カ
ー

ボ
ン

ブ
ラ

ッ
ク

。赤
味

が
強

い
黒

で
着

色
力

は
弱

い
。メ

タ
リッ

ク
と

混
合

す
る

と
、青

赤
味

の
あ

る
グ

レ
ー

メ
タ

リッ
ク

に
な

る
。

K‐3
ブ

ラ
ッ

ク

や
や

青
味

の
グ

レ
ー

濃
く

黄
白

味

Ｋ
－

１
に

比
べ

若
干

赤
く

、漆
黒

性
に

欠
け

る
。メ

タ
リ
ッ

ク
と

混
合

す
る

と
、黄

味
の

あ
る

グ
レ

ー
メ

タ
リッ

ク
に

な
る

。

K‐4
ブ

ル
ー

ブ
ラ

ッ
ク

青
味

の
グ

レ
ー

青
白

い

青
味

が
強

い
黒

。漆
黒

性
は

最
も

少
な

く
、グ

レ
ー

に
近

い
黒

。メ
タ

リッ
ク

と
混

合
す

る
と

、青
味

の
あ

る
グ

レ
ー

メ
タ

リッ
ク

に
な

る
。



表面 裏面

赤紫

　　

 

　　　　
赤

　　　　

 
　　
赤黄

正
面

ス
カ

シ
Ｒ

－
４

Ｒ
－

４
Ｒ

－
６

Ｒ
－

６
Ｒ

－
１３

Ｒ
－

１３
Ｒ

－
５

Ｒ
－

５
Ｒ

－
１１

Ｒ
－

１１
Ｒ

－
１５

Ｒ
－

１５
Ｒ

－
７

Ｒ
－

７
Ｒ

－
３

Ｒ
－

３
Ｒ

－
９

Ｒ
－

９
Ｒ

－
１２

Ｒ
－

８
Ｒ

－
１４

Ｒ
－

１４
Ｒ

－
８

Ｒ
－

２
Ｒ

－
２

Ｒ
－

１２
Ｒ

－
１６

Ｒ
－

１
Ｒ

－
１６

Ｒ
－

１
Ｒ

－
１０

Ｒ
－

１０

　
赤
原
色
の
特
徴

コ
ー

ド
カ

ラ
ー

名
称

正
面

の
色

あ
い

ス
カ

シ
の

色
あ

い
赤

系
顔

料
は

自
動

車
ラ

イ
ン

用
塗

料
に

使
用

さ
れ

る
顔

料
を

中
心

に
採

用
し

て
い

ま
す

。
有

機
顔

料
や

無
機

顔
料

に
お

い
て

、
鉛

等
の

毒
物

原
料

を
使

用
し

た
顔

料
は

一
切

採
用

し
て

お
り

ま
せ

ん
。

R
- 1

オ
レ

ン
ジ

濁
っ

た
オ

レ
ン

ジ
で

メ
タ

ル
感

が
少

な
い

黄
味

が
強

い
R

- 2
オ

キ
サ

イド
レ

ッド
濁

っ
た

黄
味

の
赤

で
メ

タ
ル

感
が

少
な

い
赤

味
が

強
い

R
- 3

マ
ル

ー
ン

黄
味

が
か

っ
た

深
み

の
あ

る
赤

や
や

濃
く

な
り

赤
味

が
強

ま
る

R
- 4

レ
ッド

バ
イ

オ
レ

ット
紫

味
の

あ
る

さ
え

た
赤

濃
く

な
り

や
や

赤
味

が
強

ま
る

R
- 5

レ
ッド

R
-11よ

り
や

や
赤

味
の

強
い

赤
や

や
濃

く
な

る
R

- 6
マ

ゼ
ン

タ
レ

ッド
赤

紫
の

さ
え

た
赤

や
や

濃
く

な
る

R
- 7

ス
ペ

シ
ャ

ル
レ

ッド
深

み
の

あ
る

赤
濃

く
な

り
黄

味
が

強
ま

る
R

- 8
レ

ッド
マ

ル
ー

ン
黄

味
の

あ
る

さ
え

た
赤

濃
く

な
る

R
- 9

ス
ペ

シ
ャ

ル
マ

ル
ー

ン
黄

味
の

あ
る

赤
濃

く
な

る
R

- 10
オ

キ
サ

イド
ブ

ラ
ウ

ン
赤

味
の

ゴ
ー

ル
ド

色
や

や
濃

く
な

り
赤

味
が

増
す

R
- 11

ワ
イ

ン
レ

ッド
さ

え
た

赤
や

や
濃

く
な

る
R

- 12
ブ

ラ
イト

レ
ッド

黄
味

の
さ

え
た

赤
で

メ
タ

ル
感

が
少

な
い

黄
味

が
強

く
な

る
R

- 13
デ

ィ
ー

プ
レ

ッド
バ

イ
オ

レ
ット

赤
紫

味
の

あ
る

さ
え

た
赤

濃
く

な
り

赤
味

が
増

す
R

- 14
ル

ビ
ン

レ
ッド

R
-7よ

り
さ

え
た

深
み

の
あ

る
赤

や
や

濃
く

な
る

R
- 15

ピ
ュ

ア
レ

ッド
R

-5よ
り

さ
え

た
青

味
の

あ
る

赤
や

や
濃

く
な

る
R

- 16
ブ

ラ
イト

オ
レ

ン
ジ

R
-1よ

り
赤

味
が

強
く

深
み

が
あ

る
濃

く
な

り
黄

味
が

増
す



表面 裏面
　
白
そ
の
他
の
原
色
お
よ
び
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
剤

コ
ー

ド
カ

ラ
ー

名
称

正
面

の
色

あ
い

ス
カ

シ
の

色
あ

い
W

－
1

ホ
ワ

イト
白

白

W
－

2
マ

イ
ク

ロ
ホ

ワ
イト

半
透

明
で

や
や

黄
味

の
白

青
白

味

Z－
1

グ
ラ

フ
ァ

イト
濃

い
グ

レ
ー

で
粒

子
感

が
な

い
変

化
は

少
な

い

Z－
2

ア
イ

ア
ン

フ
レ

ー
ク

く
す

ん
だ

ブ
ラ

ウ
ン

で
金

属
感

が
あ

る
濃

く
な

る

A
L－

1
ス

カ
シ

コ
ント

ロ
ー

ル
メ

タリック
の

正
面

を
荒

くし
深

み
が

増
す

濃
く

な
る

A
L－

V
ア

ル
ミコ

ント
ロ

ー
ル

V
－

－

A
L－

X
ア

ル
ミ

バ
ラ

ン
サ

ー
メ

タ
リッ

ク
が

白
く

な
る

濃
く

な
る

SC－
1

ス
カ

シ
コ

ント
ロ

ー
ル

メ
タ

リッ
ク

の
正

面
を

荒
くし

黒
く

す
る

ア
ル

ミ
の

ス
カ

シ
を

白
く

SL－
X

ソ
リッド

バ
ラ

ン
サ

ー
ソ

リッド
 1コ

ー
ト

塗
装

で
3％

添
加

す
る

と
肌

が
良

く
な

る

ホ
ワ

イ
ト

、
マ

イ
ク

ロ
ホ

ワ
イ

ト
は

自
動

車
ラ

イ
ン

用
塗

料
に

使
用

実
績

が
あ

る
顔

料
を

使
用

。
グ

ラ
フ

ァ
イ

ト
お

よ
び

ア
イ

ア
ン

フ
レ

ー
ク

も
自

動
車

ラ
イ

ン
の

実
績

が
あ

る
。

コ
ン

ト
ロ

ー
ル

剤
は

ア
ル

ミ
の

荒
さ

や
ス

カ
シ

の
白

さ
を

調
整

す
る

た
め

に
使

用
す

る
。

◆
自
動
車
塗
料
と
自
動
車
補
修
用
塗
料
の
違
い

自
動
車
ラ
イ
ン
用
塗
料
の
原
色
は
数
百
種
類
あ
り

、そ
れ

に
比

べ
補

修
用

塗
料

の
原

色
は

100色（
メ

ー
カ

ー
に

よ
り

70色
～

140色
）程

度
と

少
な

く
、実

車
カ

ラ
ー

全
て

を
完

全
に

調
色

す
る

こ
と

は
困

難
で

す
。

ま
た

、自
動

車
塗

装
ラ

イ
ン

の
塗

装
機

や
塗

装
工

程
も

そ
れ

ぞ
れ

ラ
イ

ン
に

よ
っ

て
異

な
っ

て
い

ま
す

。
ま

た
、ボ

デ
ィ

ー
カ

ラ
ー

の
部

位
に

よ
っ

て
も

色
は

異
な

り
、さ

ら
に

色
焼

け
に

よ
り

色
も

変
色

し
ま

す
。

従
っ

て
ボ

カ
シ

作
業

を
有

効
に

使
う

こ
と

が
調

色
時

間
の

短
縮

に
つ

な
が

り
ま

す
。

◦
自
動
車
ラ
イ
ン
塗
装
と
補
修
用
塗
装
と
の
違
い

自
動

車
ラ

イ
ン

用
塗

料
補

修
用

塗
料

原
色

数
数

百
種

類
100種

類
前

後（
メ

ー
カ

ー
で

異
な

る
）

塗
装

条
件

塗
装

ラ
イ

ン
に

よ
っ

て
違

う
統

一
す

る
こ

と
は

可
能

塗
料

の
乾

燥
140℃

焼
き

付
け

常
乾

～
60℃

乾
燥

撹
拌

お
よ

び
保

管
撹

拌
と

サ
ー

キ
ュ

レ
ー

シ
ョン

手
動

お
よ

び
ミキ

シ
ン

グ
撹

拌
塗

装
設

備
静

電
ベ

ル
塗

装
エ

ア
ー

ガ
ン

塗
装

回
数

ベ
ー

ス
２

回
　

クリ
ヤ

ー
１

回
ベ

ー
ス

４
回

　
クリ

ヤ
ー

２
回



表面 裏面
　
ホ
ワ
イ
ト
パ
ー
ル
の
特
徴

コ
ー

ド
カ

ラ
ー

名
称

正
面

の
色

あ
い

ス
カ

シ
の

色
あ

い
P－

1
ス

ノ
ー

マ
イ

カ
ホ

ワ
イト

で
パ

ー
ル

感
が

強
い

グ
レ

ー
味

の
ク

リ
ー

ム

P－
2

マ
イ

ク
ロ

ク
リ

ス
タ

ル
マ

イ
カ

ホ
ワ

イト
で

パ
ー

ル
が

緻
密

。濁
り

が
少

な
い

白
い

P－
3

ピ
ュ

ア
マ

イ
カ

ホ
ワ

イト
で

パ
ー

ル
感

が
や

や
強

い
赤

味
の

ク
リ

ー
ム

P－
4

ブ
ラ

イト
マ

イ
カ

ホ
ワ

イト
で

パ
ー

ル
感

が
強

い
グ

レ
ー

味
の

ク
リ

ー
ム

P－
5

フ
ァ

イ
ン

マ
イ

カ
ホ

ワ
イト

で
パ

ー
ル

感
が

や
や

少
な

い
グ

レ
－

味
の

ホ
ワ

イト

P－
6

ク
ォ

ー
ツ

マ
イ

カ
ホ

ワ
イト

で
パ

ー
ル

感
が

や
や

強
い

白
い

P－
7

ネ
オ

マ
イ

カ
ホ

ワ
イト

で
パ

ー
ル

感
が

強
い

や
や

赤
グ

レ
ー

味
の

クリ
ー

ム

P－
8

ホ
ワ

イト
マ

イ
カ

ホ
ワ

イト
で

パ
ー

ル
感

が
強

い
や

や
赤

グ
レ

ー
味

の
クリ－

ム

P－
9

ク
リ

ス
タ

ル
マ

イ
カ

ホ
ワ

イト
で

パ
ー

ル
感

が
特

に
強

い
白

い

自
動

車
ラ

イ
ン

用
塗

料
に

実
績

の
あ

る
高

い
耐

候
性

を
有

し
た

パ
ー

ル
顔

料
の

み
を

使
用

し
て

お
り

ま
す

。 
Ｐ

－
２

、Ｐ
－

９
に

使
用

の
ク

リ
ス

タ
ル

系
パ

ー
ル（

合
成

ア
ル

ミ
ナ

を
基

材
と

し
た

パ
ー

ル
）顔

料
は

輝
度

お
よ

び
粒

度
を

調
整

し
た

顔
料

で
す

。他
の

パ
ー

ル
顔

料
も

厳
選

さ
れ

た
雲

母
を

利
用

し
、耐

久
性

及
び

耐
候

性
を

与
え

る
た

め
、表

面
処

理
を

施
し

た
高

級
パ

ー
ル

を
使

用
し

て
い

ま
す

。

調色のポイント

4
. ド

ラ
イ

コ
ー

ト
、

セ
ミ

ウ
ェ

ット
お

よ
び

ウ
ェ

ット
コ

ー
ト

ド
ラ

イ
セ

ミウ
ェット

ウ
ェ

ッ
ト

ガ
ン

距
離

　
㎝

20～
30

10～
20

10～
15

ガ
ン

口
径

　
㎜

1.1
1.3

1.5
パ

タ
ー

ン
全

開
や

や
絞

る
絞

る
ガ

ン
ス

ピ
ー

ド
早

い
標

準
遅

い
シ

ン
ナ

ー
の

種
類

*
速

乾
、超

速
乾

標
準

遅
乾

、超
遅

乾
シ

ン
ナ

ー
量

多
く

標
準

少
な

く
エ

ア
ー

圧
　

M
pa

0.2以
上

0.2～
0.1

0.1以
下

塗
り

重
ね

１
/２

2/3～
3/4

３
/４

以
上

吐
出

量
２

回
転

以
下

２
～

４
回

転
４

回
転

以
上

塗
装

時
の

湿
度

低
い

普
通

高
い

通
風

・
換

気
良

い
普

通
悪

い
*  捨

て
吹

き
は

セ
ミ

ウ
ェ

ッ
ト

、
色

ぎ
め

は
セ

ミ
ウ

ェ
ッ

ト
か

ら
ウ

ェ
ッ

ト
で

、
ボ

カ
シ

は
セ

ミ
ウ

ェ
ッ

ト
か

ら
や

や
ド

ラ
イ

で
塗

装
す

る
こ

と
を

お
勧

め
し

ま
す

。



表面 裏面
　
干
渉
ブ
ル
ー
の
特
徴
　

コ
ー

ド
カ

ラ
ー

名
称

正
面

の
色

あ
い

ス
カ

シ
の

色
あ

い
P－

10
干

渉
 ス

ー
パ

ー
ブ

ル
ー

青
味

の
強

い
パ

ー
ル

ク
リ

ー
ム

P－
11

干
渉

 ブ
ル

ー
青

く
輝

き
パ

ー
ル

感
が

少
な

い
ク

リ
ー

ム
P－

12
干

渉
 フ

ァ
イ

ン
ブ

ル
ー

赤
味

の
あ

る
青

淡
い

緑
P－

34
干

渉
 サ

フ
ァ

イ
ア

ブ
ル

ー
青

味
パ

ー
ル

感
が

強
く

荒
目

P-11よ
り

赤
く

白
い

P－
39

干
渉

 ク
リ

ス
タ

ル
ブ

ル
ー

青
く

輝
き

パ
ー

ル
感

が
強

い
薄

い
ク

リ
ー

ム
P－

13
干

渉
 フ

ァ
イ

ン
グ

リ
ー

ン
緑

で
パ

ー
ル

感
が

や
や

少
な

い
淡

い
緑

P－
14

干
渉

 ス
ー

パ
ー

グ
リ

ー
ン

や
や

赤
味

の
あ

る
緑

赤
味

の
緑

P－
15

干
渉

 グ
リ

ー
ン

緑
の

輝
き

で
パ

ー
ル

感
が

強
い

淡
い

ピ
ン

ク
P－

43
干

渉
 ク

リ
ス

タ
ル

グ
リ

ー
ン

さ
え

た
輝

き
の

強
い

緑
赤

味
の

薄
い

ク
リ

ー
ム

P－
46

干
渉

 ク
リ

ス
タ

ル
タ

ー
コ

イ
ズ

タ
ー

コ
イ

ズ
で

輝
き

が
強

い
赤

味
の

薄
い

ク
リ

ー
ム

自
動

車
ラ

イ
ン

用
塗

料
に

実
績

の
あ

る
高

い
耐

候
性

を
有

し
た

パ
ー

ル
顔

料
の

み
を

使
用

し
て

お
り

ま
す

。
Ｐ

－
３９

、Ｐ
－

４３
、Ｐ

－
４６

に
使

用
の

ク
リ

ス
タ

ル
系

パ
ー

ル（
合

成
ア

ル
ミ

ナ
を

基
材

と
し

た
パ

ー
ル

）顔
料

は
輝

度
お

よ
び

粒
度

を
調

整
し

た
顔

料
で

す
。他

の
パ

ー
ル

顔
料

も
厳

選
さ

れ
た

雲
母

を
利

用
し

、耐
久

性
及

び
耐

候
性

を
与

え
る

た
め

、表
面

処
理

を
施

し
た

高
級

パ
ー

ル
を

使
用

し
て

い
ま

す
。

調色のポイント

5
． 調

色
の

精
度

（
A：ス
カ
シ
と
正
面
の
色
が
ほ
ぼ
一
致
　
B：ス
カ
シ
が
一
致
　
C：色

の
傾
向
が
一
致
）

作
業

の
難

易
度

調
色

精
度

隣
接

パ
ネ

ル
ま

で
の

距
離

   
（

㎝
）

調
色

お
よ

び
  　

　
ボ

カ
シ

作
業

の
方

法

C
ボ

カ
シ

作
業

が
十

分
で

き
る

低
40以

上
カ

ラ
ー

ウ
イ

ン
ド

ウ
の

範
囲

な
ら

十
分

に
ボ

カ
シ

作
業

が
で

き
ま

す
。

B
ボ

カ
シ

作
業

が
可

能
中

10～
40

ボ
カ

シ
作

業
が

十
分

慣
れ

た
場

合
、

カ
ラ

ー
ウ

イ
ン

ド
ウ

の
範

囲
な

ら
ぼ

か
す

こ
と

も
可

能
で

す
。

A
ボ

カ
シ

作
業

が
全

く
で

き
な

い
高

10以
下

調
色

作
業

に
十

分
時

間
を

か
け

て
く

だ
さ

い
。

隣
接

パ
ネ

ル
お

よ
び

プ
レ

ス
ラ

イ
ン

で
の

ボ
カ

シ
作

業
を

検
討

し
て

く
だ

さ
い

。
S.CO

A
T

 N
o. 2015 ECO

ベ
ー

ス
は

従
来

の
ベ

ー
ス

コ
ートより

ボ
カ

シ
や

す
く

な
っ

て
い

ま
す

の
で

、調
色

の
精

度
を

塗
装

す
る

箇
所

に
応

じ
て

臨
機

応
変

に
変

更
し

て
く

だ
さ

い
。調

色
し

た
色

と
ボ

デ
ィ

ー
カ

ラ
ー

の
色

の
差

の
許

容
範

囲
を

あ
ら

か
じ

め
決

め
て

く
だ

さ
い

。こ
れ

に
より

、調
色

作
業

の
時

間
を

短
縮

で
きま

す
。



表面 裏面
　
干
渉
レ
ッ
ド
お
よ
び
ゴ
ー
ル
ド
の
特
徴

コ
ー

ド
カ

ラ
ー

名
称

正
面

の
色

あ
い

ス
カ

シ
の

色
あ

い
P－

19
干

渉
 レ

ッド
黄

味
が

か
っ

た
赤

に
輝

き
パ

ー
ル

感
が

少
な

い
淡

い
黄

緑
P－

42
干

渉
 ク

リ
ス

タ
ル

レ
ッド

輝
き

の
強

い
さ

え
た

赤
薄

い
緑

P－
45

干
渉

 レ
ッド

グ
リ

ー
ン

赤
紫

か
ら

シ
ル

バ
ー

へ
の

変
化

が
激

し
い

グ
リ

ー
ン

P－
20

干
渉

 バ
イ

オ
レ

ット
紫

が
か

っ
た

赤
に

輝
き

パ
ー

ル
感

が
少

な
い

淡
い

緑
P－

21
干

渉
  ス

ー
パ

ー
バ

イ
オ

レ
ット

P－
20よ

り
青

味
が

強
い

ク
リ

ー
ム

P－
48

干
渉

 グ
リ

ー
ン

バ
イ

オ
レ

ット
荒

目
の

グ
リ

ー
ン

で
変

化
が

激
し

い
バ

イ
オ

レ
ット

P－
16

干
渉

 フ
ァ

イ
ン

ゴ
ー

ル
ド

や
や

黄
味

の
ゴ

ー
ルド

で
パ

ー
ル

感
が

少
な

い
グ

レ
ー

P－
17

干
渉

 ス
ー

パ
ー

ゴ
ー

ル
ド

や
や

青
味

の
あ

る
ゴ

ー
ル

ド
グ

レ
ー

P－
18

干
渉

 ゴ
ー

ル
ド

ゴ
ー

ル
ド

の
輝

き
で

パ
ー

ル
感

が
強

い
淡

い
黄

P－
38

干
渉

 ク
リ

ス
タ

ル
ゴ

ー
ル

ド
さ

え
た

ゴ
ー

ルド
で

パ
ー

ル
感

が
特

に
強

い
淡

い
グ

レ
ー

自
動

車
ラ

イ
ン

用
塗

料
に

実
績

の
あ

る
高

い
耐

候
性

を
有

し
た

パ
ー

ル
顔

料
の

み
を

使
用

し
て

お
り

ま
す

。 
Ｐ

－
３
８

、Ｐ
－

４
２

、Ｐ
－

４
５

、Ｐ
－

４
８

に
使

用
の

ク
リ

ス
タ

ル
系

パ
ー

ル（
合

成
ア

ル
ミ

ナ
を

基
材

と
し

た
パ

ー
ル

）顔
料

は
輝

度
お

よ
び

粒
度

を
調

整
し

た
顔

料
で

す
。他

の
パ

ー
ル

顔
料

も
厳

選
さ

れ
た

雲
母

を
利

用
し

、耐
久

性
及

び
耐

候
性

を
与

え
る

た
め

、表
面

処
理

を
施

し
た

高
級

パ
ー

ル
を

使
用

し
て

い
ま

す
。

調色のポイント

6
. 代

表
色

の
ボ

カ
シ

    （
隣

接
パ

ネ
ル

ま
で

の
必

要
な

距
離

の
把

握
）

隣
接

パ
ネ

ル
ま

で
の

距
離

（
㎝

）
難

易
度

 A
難

易
度

 B
難

易
度

 C

シ
ル

バ
ー

淡
彩

㎝
㎝

㎝

シ
ル

バ
ー

濃
彩

㎝
㎝

㎝

レ
ッ

ド
パ

ー
ル

㎝
㎝

㎝

３
コ

ー
ト

パ
ー

ル
㎝

㎝
㎝

ブ
ル

ー
メ

タ
リ

ッ
ク

㎝
㎝

㎝

そ
れ

ぞ
れ

の
代

表
色

で
ボ

カ
シ

可
能

な
色

相
の

許
容

範
囲

を
塗

装
作

業
者

が
あ

ら
か

じ
め

決
め

る
こ

と
が

大
事

。
調

色
精

度
を

考
慮

す
れ

ば
調

色
作

業
の

時
間

が
短

縮
で

き
ま

す
。

上
記

調
色

の
精

度
が

ど
れ

ぐ
ら

い
の

範
囲

で
ボ

カ
シ

作
業

が
で

き
る

か
、そ

の
距

離
等

を
塗

装
作

業
者

が
把

握
す

る
こ

と
が

重
要

で
す

。



表面 裏面
　
着
色
パ
ー
ル
の
特
徴

コ
ー

ド
カ

ラ
ー

名
称

正
面

の
色

あ
い

ス
カ

シ
の

色
あ

い
自

動
車

ラ
イ

ン
用

塗
料

に
実

績
の

あ
る

高
い

耐
候

性
を

有
し

た
パ

ー
ル

顔
料

の
み

を
使

用
し

て
お

り
ま

す
。 Ｐ

－
４
１

、Ｐ
－

４
０

、Ｐ
－

３
７

に
使

用
の

ク
リ

ス
タ

ル
系

パ
ー

ル（
合

成
ア

ル
ミ

ナ
を

基
材

と
し

た
パ

ー
ル

）顔
料

は
輝

度
お

よ
び

粒
度

を
調

整
し

た
顔

料
で

す
。 他

の
パ

ー
ル

顔
料

も
厳

選
さ

れ
た

雲
母

を
利

用
し

、耐
久

性
及

び
耐

候
性

を
与

え
る

た
め

、表
面

処
理

を
施

し
た

高
級

パ
ー

ル
を

使
用

し
て

い
ま

す
。

P－
23

着
色

　
フ

ァ
イ

ン
レ

ッド
パ

ー
ル

感
の

少
な

い
赤

変
化

は
少

な
い

P－
24

着
色

　
レ

ッド
赤

の
輝

き
で

パ
ー

ル
感

が
や

や
少

な
い

変
化

は
少

な
い

P－
25

着
色

　
ピ

ュ
ア

レ
ッド

パ
ー

ル
感

の
強

い
赤

変
化

は
少

な
い

P－
36

着
色

　
ス

ー
パ

ー
レ

ッド
P－

25よ
り

青
味

が
強

い
変

化
は

少
な

い
P－

41
着

色
　

ク
リ

ス
タ

ル
レ

ッド
パ

ー
ル

感
の

強
い

さ
え

た
赤

変
化

は
少

な
い

P－
40

着
色

　
レ

ッド
ブ

ラ
ウ

ン
赤

か
ら

ブ
ラ

ウ
ン

に
変

化
黄

赤
み

が
増

す
P－

26
着

色
　

フ
ァ

イ
ン

カ
ッ

パ
ー

赤
味

の
ブ

ラ
ウ

ン
変

化
は

少
な

い
P－

27
着

色
　

ブ
ロ

ン
ズ

赤
味

の
ブ

ラ
ウ

ン
で

輝
き

が
少

な
い

変
化

は
少

な
い

P－
28

着
色

　
ブ

ラ
イト

ブ
ロ

ン
ズ

ブ
ロ

ン
ズ

の
輝

き
で

パ
ー

ル
感

が
強

い
変

化
は

少
な

い
P－

37
着

色
　

ク
リ

ス
タ

ル
ブ

ラ
ウ

ン
輝

き
が

強
い

さ
え

た
赤

み
の

ブ
ラ

ウ
ン

や
や

赤
み

が
増

す
P－

29
着

色
　

フ
ァ

イ
ン

ブ
ラ

ス
ゴ

ー
ル

ド
で

パ
ー

ル
感

が
や

や
少

な
い

変
化

は
少

な
い

P－
30

着
色

　
ブ

ラ
イト

ゴ
ー

ル
ド

赤
味

の
ゴ

ー
ル

ド
赤

味
P－

35
着

色
　

ダ
イ

ナ
ゴ

ー
ル

ド
細

目
で

黄
緑

味
の

ゴ
ー

ル
ド

淡
い

緑
P－

22
着

色
　

ブ
ロ

ン
ズ

レ
ッド

グ
リ

ー
ン

か
ら

ブ
ロ

ン
ズ

赤
味

が
増

す



表面 裏面
�パ
ー
ル
リ
キ
ッ
ド
の
特
徴

ホ
ワ

イト
干

　
渉

着
　

色

正
面

シ
ル

バ
ー

ブ
ル

ー
タ

ー
コ

イズ
　

グ
リ

ー
ン

オ
リ

ー
ブ

ゴ
ー

ルド
レ

ッド
バ

イ
オ

レ
ット

 
グ

リ
ー

ン
レ

ッド
レ

デ
ィ

シ
ュ

　
ブ

ラ
ウ

ン
ゴ

ー
ルド

ス
カ

シ
黄

赤
黄

緑
淡

赤
黄

緑
淡

赤
紫

グ
レ

ー
淡

緑
淡

緑
赤

茶
ブ

ラ
ウ

ン

大
Ｐ

-９
Ｐ

-39
Ｐ

-46
Ｐ

-43
Ｐ

-48
Ｐ

-38
Ｐ

-42
Ｐ

-45
Ｐ

-41
Ｐ

-40
Ｐ

-37

Ｐ
-８

Ｐ
-25

Ｐ
-４

P-3
Ｐ

-34
Ｐ

-15
Ｐ

-18
Ｐ

-21
Ｐ

-36
Ｐ

-28
Ｐ

-30

Ｐ
-７

P-10
Ｐ

-20
Ｐ

-22
Ｐ

-27

Ｐ
-２

Ｐ
-11

Ｐ
-12

Ｐ
-17

Ｐ
-24

Ｐ
-１

Ｐ
-６

Ｐ
-13

Ｐ
-14

Ｐ
-16

Ｐ
-19

Ｐ
-23

Ｐ
-26

Ｐ
-29

小
Ｐ

-５

ス
カ
シ
の
調
整
方
法

1）��S
C
-1に

よ
る
ス
カ
シ
調
整

ア
ル

ミ
感

が
大

き
く

な
り

、正
面

が
黒

く
ス

カ
シ

が
白

く
な

り
ま

す
。

ア
ル

ミ
感

を
大

き
く

す
る

こ
と

な
く

ス
カ

シ
を

白
く

す
る

場
合

、ア
ル

ミ
感

の
小

さ
い

メ
タ

リ
ッ

ク
の

配
合

量
を

SC-1の
量

に
伴

い
増

量
さ

せ
る

、あ
る

い
は

小
さ

い
ア

ル
ミ

を
加

え
る

こ
と

が
必

要
で

す
。

2）��P
-1や

P
-5な

ど
に
よ
る
ス
カ
シ
調
整

パ
ー

ル
リ

キ
ッ

ド
で

ス
カ

シ
の

調
整

を
す

る
場

合
、

SC-1に
比

べ
、正

面
の

変
化

は
小

さ
く

、ス
カ

シ
を

白
く

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

3）��W
-1F（

W
-1）に

よ
る
ス
カ
シ
調
整

ア
ル

ミ
感

が
小

さ
く

、正
面

が
少

し
黒

く
、ス

カ
シ

が
乳

白
色

に
な

り
ま

す
。

ま
た

、W
-2に

よ
る

方
法

が
あ

り
ま

す
が

、ス
カ

シ
が

や
や

白
黄

色
に

な
り

ま
す

。



表面 裏面
　
偏
光
原
色
な
ど
特
殊
原
色
の
特
徴
　

コ
ー

ド
カ

ラ
ー

名
称

正
面

の
色

あ
い

ス
カ

シ
の

色
あ

い
P－

102
偏

光
　

グ
リ

ー
ン

ゴ
ー

ル
ド

極
荒

目
の

ゴ
ー

ル
ド

で
変

化
が

激
し

い
グ

リ
ー

ン
P－

103
偏

光
　

グ
リ

ー
ン

パ
ー

プ
ル

極
荒

目
の

グ
リ

ー
ン

で
変

化
が

激
し

い
パ

ー
プ

ル
P－

104
偏

光
　

レ
イ

ン
ボ

ー
極

荒
目

シ
ル

バ
ー

か
ら

七
色

に
変

化
グ

レ
ー

P－
105

偏
光

　
レ

ッド
ゴ

ー
ル

ド
極

荒
目

の
レ

ッド
で

変
化

が
激

し
い

ゴ
ー

ル
ド

P－
106

偏
光

　
ブ

ル
ー

パ
ー

プ
ル

極
荒

目
の

ブ
ル

ー
で

変
化

が
激

し
い

パ
ー

プ
ル

P－
107

偏
光

　
ブ

ル
ー

レ
ッド

極
荒

目
の

ブ
ル

ー
で

変
化

が
激

し
い

レ
ッド

P－
109

ホ
ワ

イト
グ

ラ
ス

ガ
ラ

ス
パ

ー
ル

で
光

輝
性

が
強

い
薄

い
グ

レ
ー

P－
110

ミラ
ク

ル
メ

タ
リッ

ク
ク

ロ
ム

調
の

メ
ッ

キ
黒

い
P－

111
干

渉
　

グ
リ

ー
ン

レ
ッド

極
荒

目
の

黄
味

の
グ

リ
ー

ン
レ

ッド

偏
光

顔
料

は
特

殊
な

表
面

処
理

を
施

し
た

鱗
辺

状
の

顔
料

で
、自

動
車

ラ
イ

ン
用

塗
料

や
カ

ス
タ

ム
車

に
も

使
用

実
績

が
あ

り
ま

す
。 こ

れ
ら

の
顔

料
は

製
造

工
程

が
複

雑
な

た
め

高
価

で
す

。 Ｐ
－

１０９
は

、近
年

自
動

車
ラ

イ
ン

用
塗

料
と

し
て

の
使

用
実

績
が

少
し

ず
つ

増
加

し
て

お
り

、 従
来

の
パ

ー
ル

顔
料

に
比

べ
輝

度
が

高
く

な
っ

て
お

り
ま

す
。 Ｐ

－
110は

蒸
着

ア
ル

ミ
を

利
用

し
た

顔
料

を
使

用
し

て
お

り
、ク

ロ
ム

調
の

メ
ッ

キ
の

よ
う

な
金

属
感

が
出

ま
す

。

7
. 色

相
環

に
お

け
る

原
色

お
よ

び
キ

ャ
ン

デ
ィ

カ
ラ

ー
の

分
布

������調
色
で
そ
の
色
を
弱
め
た
い
場
合
、
向
側
の
色
を
少
量
添
加
す
る（
量
に
注
意！）

調色のポイント

赤赤

黄
赤
黄
赤

黄 黄

黄
緑
黄
緑

緑緑
青
緑
青
緑

青青

青
紫
青
紫

紫紫

赤
紫
赤
紫



表面 裏面
　
Ｓ
Ｐ
/S
Vフ
ィ
ラ
ー
の
塗
装
仕
様（
カ
ラ
ー：グ
レ
ー
、黒
、白
の
3色
）硬
化
剤
は
ク
リ
ヤ
ー
と
共
通

SP/SV
フ

ィ
ラ

ー
硬

化
剤

シ
ン

ナ
ー

可
使

時
間

SP
SV

１０
℃

２０
℃

３０
℃

標
準

仕
様

４０
～

１００μ
１００

１０
20

20～
30

６０
分

４０
分

２０
分

厚
塗

仕
様

１００
～

２５０μ
１００

１０
20

 5～
20

４０
分

２０
分

１０
分

ガ
ン

の
口

径
　

1.3ｍ
ｍ（

厚
塗

仕
様

1.5ｍ
ｍ

）　
エ

ア
ー

圧
　

1.5～
2.5K

g/cm
2　

膜
厚

　
40～

250μ
。シ

ン
ナ

ー
は

S.C
O

A
T

シ
ン

ナ
ー

各
種

が
あ

り
ま

す
。パ

テ
の

巣
穴

、ペ
ー

パ
ー

目
は

最
初

に
約

40％
希

釈
で

パ
テ

等
の

素
地

に
な

ら
し

塗
り

し
た

後
、塗

装
す

る
こ

と
を

お
勧

め
し

ま
す

。エ
ッ

ジ
部

分
は

ベ
ー

ス
コ

ー
ト

の
シ

ン
ナ

ー
に

よ
り

若
干

再
溶

解
し

ま
す

の
で

、十
分

に
乾

燥
さ

せ
る

か
、ベ

ー
ス

コ
ー

ト
で

拾
い

塗
り

す
る

こ
と

を
お

勧
め

し
ま

す
。こ

れ
に

よ
り

、上
塗

り
の

エ
ッ

ジ
部

分
の

仕
上

り
低

下
や

色
の

変
化

が
な

く
な

り
ま

す
。 カ
ラ
ー
は
グ
レ
ー
、黒
、白
が
あ
り
、そ
れ
ぞ
れ
自
由
に
ブ
レ
ン
ド
し
て
明
度
調
整
が
で
き
ま
す
。

　
Ｓ
Ｐ
/S
Vフ
ィ
ラ
ー
の
乾
燥
条
件

乾
燥

条
件

１０
℃

２０
℃

３０
℃

６０
℃

フ
ィ
ラ

ー
膜

厚
８０μ

１５０μ
８０μ

１５０μ
８０μ

１５０μ
８０μ

１５０μ
指

触
乾

燥
時

間
１０

分
１５

分
7分

１０
分

5分
7分

―
―

研
ぎ

可
能

時
間

２
時

間
３

時
間

１
時

間
２

時
間

４０
分

９０
分

１５
分

２０
分

上
塗

可
能

時
間

４
時

間
８

時
間

３
時

間
４

時
間

２
時

間
３

時
間

１５
分

２０
分

カ
ラ
ー
サ
フ
ェ
ー
サ
ー
に
つ
い
て

1）  Y
-1 オ

キ
サ

イ
ド

エ
ロ

ー
添

加
に

よ
り

オ
ー

カ
ー

系
の

サ
フ

ェ
ー

サ
ー

に
な

り
ま

す
。

イ
ン

ペ
イ

の
悪

い
黄

色
ソ

リ
ッ

ド
の

下
地

等
に

使
用

す
る

。

2）  R
-1 オ

キ
サ

イ
ド

レ
ッ

ド
添

加
に

よ
り

赤
茶

系
の

サ
フ

ェ
ー

サ
ー

に
な

り
ま

す
。

他
に

、R
-12ブ

ラ
イト

レ
ッド

な
ど

の
添

加
も

有
効

で
す

。
イ

ン
ペ

イ
の

悪
い

レ
ッ

ド
マ

イ
カ

の
下

地
等

に
使

用
し

ま
す

。

3）  G
-1 グ

リ
ー

ン
を

添
加

す
る

こ
と

に
よ

り
グ

リ
ー

ン
系

の
サ

フ
ェ

ー
サ

ー
に

な
り

ま
す

。
グ

リ
ー

ン
系

メ
タ

リ
ッ

ク
の

下
地

等
に

使
用

し
ま

す
。

4）  B
-1 ブ

ル
ー

の
添

加
に

よ
り

ブ
ル

ー
系

サ
フ

ェ
サ

ー
に

な
り

ま
す

。
ブ

ル
ー

系
メ

タ
リ

ッ
ク

の
下

地
等

に
使

用
し

ま
す

。

5）  V
-2バ

イ
オ

レ
ッ

ト
の

添
加

に
よ

り
バ

イ
オ

レ
ッ

ト
系

サ
フ

ェ
ー

サ
ー

に
な

り
ま

す
。

バ
イ

オ
レ

ッ
ト

系
メ

タ
リ

ッ
ク

の
下

地
等

に
使

用
し

ま
す

。



表面 裏面
��キ
ャ
ン
デ
ィ
カ
ラ
ー
の
特
徴

コ
ー

ド
カ

ラ
ー

名
称

色
の

特
長

混
合

可
能

色
C

R
-1

ピ
ュ

ア
レ

ッド
黄

み
の

冴
え

た
レ

ッド
レ

ッド
系

、デ
ィ

ー
プ

オ
レ

ン
ジ

C
R

-2
デ

ィ
ー

プ
レ

ッド
深

み
の

あ
る

冴
え

た
レ

ッド
レ

ッド
系

、デ
ィ

ー
プ

オ
レ

ン
ジ

C
R

-3
ス

ペ
シ

ャ
ル

レ
ッド

深
み

の
あ

る
ピ

ン
ク

レ
ッド

レ
ッド

系
、デ

ィ
ー

プ
オ

レ
ン

ジ
C

R
-4

デ
ィ

ー
プ

マ
ル

ー
ン

深
み

の
あ

る
黄

み
の

マ
ル

―
ン

レ
ッド

系
、デ

ィ
ー

プ
オ

レ
ン

ジ
、レ

ッド
バ

イ
オ

レ
ット

C
R

-5
デ

ィ
ー

プ
オ

レ
ン

ジ
深

み
の

あ
る

赤
み

の
オ

レ
ン

ジ
レ

ッド
系

、エ
ロ

ー
系

C
R

-6
デ

ィ
ー

プ
ブ

ラ
ウ

ン
黄

み
の

冴
え

た
ブ

ラ
ウ

ン
レ

ッド
系

、デ
ィ

ー
プ

オ
レ

ン
ジ

C
R

-7
ピ

ュ
ア

マ
ル

ー
ン

冴
え

た
赤

み
の

マ
ル

ー
ン

レ
ッド

系
、デ

ィ
ー

プ
オ

レ
ン

ジ
C

Y
-1

デ
ィ

ー
プ

エ
ロ

ー
赤

み
の

あ
る

さ
え

た
エ

ロ
ー

デ
ィ

ー
プ

オ
レ

ン
ジ

、ピ
ュ

ア
グ

リ
ー

ン
C

Y
-2

ピ
ュ

ア
エ

ロ
ー

青
み

の
強

い
レ

モ
ン

エ
ロ

ー
デ

ィ
ー

プ
オ

レ
ン

ジ
、グ

リ
ー

ン
C

G
-2

ピ
ュ

ア
グ

リ
ー

ン
深

み
の

あ
る

青
み

の
グ

リ
ー

ン
エ

ロ
ー

系
、ブ

ル
ー

系
C

B
-1

デ
ィ

ー
プ

ブ
ル

ー
深

み
の

あ
る

黄
み

の
ブ

ル
ー

ピ
ュ

ア
グ

リ
ー

ン
、デ

ィ
ー

プ
バ

イ
オ

レ
ット

C
B

-2
ピ

ュ
ア

ブ
ル

ー
深

み
の

あ
る

赤
み

の
ブ

ル
ー

ピ
ュ

ア
グ

リ
ー

ン
、デ

ィ
ー

プ
バ

イ
オ

レ
ット

C
V

-1
レ

ッド
バ

イ
オ

レ
ット

赤
み

の
冴

え
た

バ
イ

オ
レ

ット
デ

ィ
ー

プ
バ

イ
オ

レ
ット

、レ
ッド

系
C

V
-2

デ
ィ

ー
プ

バ
イ

オ
レ

ット
深

み
の

あ
る

バ
イ

オ
レ

ット
レ

ッド
バ

イ
オ

レ
ット

、ブ
ル

ー
系

C
K

-1
ロ

イ
ヤ

ル
ブ

ラ
ッ

ク
漆

黒
性

の
あ

る
黄

み
の

ブ
ラ

ッ
ク

ブ
ル

ー
系

、ピ
ュ

ア
グ

リ
ー

ン
、バ

イ
オ

レ
ット

系

�キ
ャ
ン
デ
ィ
配
合
（
重
量
比
）

キャンディーカラー
クリ

ヤ
ー

硬
化

剤
シ

ン
ナ

ー
量

キ
ャン

デ
ィ

仕
様

20～
30

100
規

定
量

クリ
ヤ

ー
と

キ
ャ

ン
デ

ィ
ー

カ
ラ

ー
の

合
計

に
対

し
て

規
定

量
ス

モ
ー

ク
仕

様
0.3～

１
100

＊
 キ

ャ
ン

デ
ィ

ー
カ

ラ
ー

は
硬

化
剤

と
反

応
し

な
い

の
で

、クリ
ヤ

ー
に

規
定

量
の

硬
化

剤
を

入
れ

て
く

だ
さ

い（
例

え
ば

４
対

１
，３

対
１

，２
対

１
な

ど
）。ま

た
、シ

ン
ナ

ー
は

クリ
ヤ

ー
と

キ
ャ

ン
デ

ィ
ー

カ
ラ

ー
の

合
計

量
に

対
し

て
規

定
量

を
混

合
す

る
の

が
目

安
に

な
りま

す
。ス

モ
ー

ク
仕

様
は

ヘ
ッド

ラ
イト

等
に

薄
く

塗
る

場
合

の
塗

装
条

件
で

す
。

�キ
ャ
ン
デ
ィ
塗
装
仕
様

行
　

　
程

方
　

　
　

　
　

　
法

ベ
ー

ス
メ

タリック
（

ベ
ー

ス
色

塗
装

）
粗

め
の

メ
タリック

、ラ
メ

お
よ

び
ガ

ラ
ス

パ
ー

ル
な

ど
セ

ッ
テ

ィン
グ

は
十

分
と

る
こ

と
。

キ
ャ

ン
デ

ィ
ー

カ
ラ

ー
３

回
～

６
回

色
ム

ラ
が

な
く

な
る

ま
で

塗
装

。速
乾

タ
イ

プ
の

ク
リ

ヤ
ー

は
冬

場
の

気
温

10℃
以

下
で

使
用

す
る

。

ク
リ

ヤ
ー

塗
装

キ
ャ

ン
デ

ィ
ー

カ
ラ

ー
を

十
分

乾
燥

さ
せ

、 2000番
程

度
で

あ
し

付
け

を
行

っ
た

後
、クリ

ヤ
ー

を２
～

3回
塗

装
す

る
。



表面 裏面

RE-AUTO（全塗装専用ベースコート）の特徴と塗装工程
◦�特　　徴…�1回目として17色を採用しました。
　　　　　　�隠蔽性を高く保ちながら高い彩度を維持し、か

つ低コストを実現しました。
◦�塗装工程…カラーベースは�3回塗装。
　　　　　　�その他の塗色は3回塗装＋ムラ取り1回。
　　　　　　主剤/硬化剤=20/1。
　　　　　　ベースセッティング時間30分以上3時間以内
◦クリヤー…�4：1以上のクリヤーを使用し、膜厚は（特に

水平面）40μを目標に確保してください。

■RE-AUTO一覧
No. 特　　　　　　　徴

1
クリスタルホワイトパール　カラーベースの隠蔽力を向上させ
作業性を重視。スカシの黄味を押さえた輝度感のある輝きを持
つ。パールベースにPｰ38を加えてイメージ変更も可能。

2
シャドーホワイトパール　カラーベースの隠蔽力を向上させ
作業性を重視。スカシに青みを加え、輝度感のある輝きを持つ。
パールベースにPｰ39を加えてイメージ変更も可能。

3
クールシルバー　中目から粗目のフリップロップ性が高い高級
感のあるシルバー。アルミ顔料濃度を高く保ち隠蔽性を確保し
た。黒、青等の原色を少し加えてカラーリングを行うことも可能。

4 チタニウムシルバー　濁りの少ない中間色のシルバー。隠蔽力を高め作業性が良い。

5 ディープブラック　漆黒性の高いブラック。ホワイト、および干渉各種パールを加えてカラーリングを自由に行うことが可能。

6 ブラックガラスパール　輝きの強いパールと輝度の高いアルミを少量加えたスポ－ティなブラックパール。

7
ローズピンクメタリック　濁りの少ないピンク系シルバー。色
調を抑えるため、クリスタル系メタリックや、Pｰ42,�Pｰ20及びマイ
クロチタン等を加えてシルキーなピンクに変更可能。

8
ロイヤルマルーンパール　深みのあるマルーン色。顔料濃度
を高め、隠蔽力を飛躍的に高めた。冴えた落ち着きのあるカラー
でパールの輝度感も高い。

9
ロイヤルレッドメタリック　代表的な３コートレッド。カラークリ
ヤーに濁りの少ないキャンディー顔料を使用した。カラーベース
の隠蔽力が高く作業性が良い。

10 クラシカルベージュパール　オーソドックスなベージュパール。顔料濃度を上げ、隠蔽力を確保した。

11 クリスタルベージュメタリック　輝度感のあるメタリックと高彩度エローの組み合わせで隠蔽力を確保した。

12
ピュアゴールドメタリック　スノー系メタリックとオリーブグリー
ンおよびゴールドエローの組み合わせで、落ち着きのあるゴール
ドメタリック。

13
エレガントグリーンパール　深みと輝度感あるグリーンパール
でスカシがダークブルーに変化する。車のラインを強調できるエ
レガントなカラー。隠蔽力に優れる。

14
ライムターコイズメタリック　しっとりしたシルバーにブルーと
グリーン及びマイクロチタンと輝度感のある干渉パールを配合し
た。

15 ライトブルーメタリック　オーソドックスなライトブルーメタリック。隠蔽力を高めている。

16 クラシックブルーパール　懐かしい感じが溢れるブルーパール。濁りが少なくパールの輝きが強い。

17 ディープバイオレットパール　輝度感の強い干渉パールを散りばめたダークバイオレット。



表面 裏面

メタリック 3コートパールのブロック・ボカシ
塗装標準仕様  （ボカシ塗装は■の部分を参照）
作業工程 作　業　内　容

カラーベース
の捨て吹き

（1）�SVフィラーあるいはSPフィラーのエッジ部分の拾い塗り。
（2）�パターンを1/2～2/3�重ねで薄く均一に塗装する。
（3）�ゴミなどの不具合が発生した場合は、乾燥後に（空研

ぎ）♯1000�以上のペーパーで研磨する。
　＊オーバーミストはタッククロスでふきとる。

◦エアー圧  0.15 ～0.18 Mpa  ◦吐出量  3.0～3.5 回転  
◦ガン距離  15～20㎝

カラーベース
（色決め）

パターンを2/3～3/4重ねで、ツヤがでるように隠蔽す
るまで均一に塗装する。（塗重ねは指触乾燥を待ってか
ら行う。）
　＊オーバーミストはタッククロスでふきとる。

◦エアー圧  0.15 ～0.20 Mpa  ◦吐出量  3.0～3.5 回転  
◦ガン距離  15㎝

カラーベース
（ボカシ）

２段ボカシ
�１回目…�カップに残った希釈塗料を30％～50％シンナー

で希釈して塗装する。
�２段目…�1回目の残量を50％程度シンナーで希釈して塗

装する。
◦エアー圧  0.10 ～0.15 Mpa  ◦吐出量  2.5 回転  
◦ガン距離  20㎝

セッティング （1）常温乾燥（指触乾燥まで）（2）目安は20℃で10分程度

にごりパール
ベース

�カラーベースのボカシ際よりやや広めに薄く1～2�回塗
装しボカシ目を消す。
◦エアー圧  0.15 ～0.20 Mpa  ◦吐出量  2.0～3.5 回転  
◦ガン距離  15～20㎝

パールベース �カラーベース塗装時よりスプレーガンを離して、パール
感を確認しながらパターンを�2/3�～�3/4重ねで、数回に
分けて塗装する。（塗重ねは指触乾燥を待ってから行う。）
　＊オーバーミストはタッククロスでふきとる。

◦エアー圧  0.15 ～0.20 Mpa  ◦吐出量  2.0～3.5 回転  
◦ガン距離  15～20㎝

パールベース
（ボカシ）

（1）色決め
　�カラーベース塗装時よりスプレーガンを離して、パー
ル感を確認しながらパターンを2/3～3/4重ねで、数
回に分けて塗装する。
　（塗重ねは指触乾燥を待ってから行う。）
（2）ボカシ
　�ボカシ際がでないようになじませながら塗り広げる。
　＊オーバーミストはタッククロスでふきとる。

◦エアー圧  0.15 ～0.20 Mpa  ◦吐出量  2.0～3.5 回転  
◦ガン距離  15～20㎝

セッティング （1）常温乾燥（指触乾燥まで）（2）目安は20℃で10分程度
クリヤー塗装は2コートパールを参照してください。
塗装の動画をYouTubeで公開しています。

100
10

+

カラーベース 硬 化 剤

80～100+

シンナー

100 90～130+

パールベース シンナー

3～10
+

希釈カラーベース

100 90～130+

パールベース シンナー

メタリック ２コートパールのブロック・ボカシ
塗装標準仕様  （ボカシ塗装は■の部分を参照）
作業工程 作　業　内　容

カラーベー
スの捨て吹
き

（1）�SVフィラーあるいはSPフィラーのエッジ部分の拾
い塗り。

（2）�パターンを1/2～2/3�重ねで薄く均一に塗装する。
　（�※SPフィラー部分よりやや広めに、薄く均一に塗装
する。）

　＊オーバーミストはタッククロスでふきとる。
（3）�ゴミなどの不具合が発生した場合は、乾燥後に（空研

ぎ）♯1000以上のペーパーで研磨する。

◦エアー圧  0.15 ～0.18 Mpa  ◦吐出量  3.0～3.5 回転
◦ガン距離  15～20㎝

カラーベー
スの色決め

�パターンを2/3～3/4重ねで、ツヤがでるように隠蔽す
るまで均一に塗装する。
　（塗重ねは指触乾燥を待ってから行う。）
　＊オーバーミストはタッククロスでふきとる。

◦エアー圧  0.15 ～0.20 Mpa  ◦吐出量  3.0～3.5 回転
◦ガン距離  15㎝

ムラ取り
�色決め時よりスプレーガンを離して、半ツヤ程度にパター
ンを2/3～3/4重ねで、１～2�回塗装する。
　＊オーバーミストはタッククロスでふきとる。

カラーベー
スのボカシ・
ムラ取り

色決めの時よりスプレーガンを離して、パターンを2/3
～3/4重ねで、半ツヤ程度に塗る。ボカシ際がでないよ
うになじませながら塗り拡げる。
　＊オーバーミストはタッククロスでふきとる。

◦エアー圧  0.10 ～0.18 Mpa  ◦吐出量  2.0～3.5 回転
◦ガン距離  15～20㎝

セッティング （1）常温乾燥（指触乾燥まで）（2）目安は20℃で10分程度

クリヤー塗
装

（1）捨て塗り（必ずしも必要としない）
　��薄く均一に塗装する。
（2）仕上げ塗り
　��指触乾燥を確認後、２回程塗装し、肌を整える。
　  （クリヤーと硬化剤の調合比率は製品カタログP15参照）

クリヤー
ボカシ

２段ボカシ。
�１回目…�カップに残ったクリヤーを30％～50％のシン

ナーで希釈して塗装する。
�２回目…�1回目の残量を50％程度シンナーで希釈して塗

装する。

◦エアー圧  0.20 ～0.22 Mpa  ◦吐出量  3.5～4.0 回転
◦ガン距離  10～15㎝

乾燥 各クリヤーの指定乾燥条件に従う。
　（クリヤーの乾燥条件は下記表参照）

磨き仕上げ
�ゴミ・ブツ・肌荒れ部は#1500～#2000のペーパーで磨
き、コンパウンドで肌を整える。
磨き作業後のクリヤー膜厚は40μを目標に確保する。

塗装の動画をYouTube で公開しています。

●クリヤーの乾燥時間（再補修は 60℃で 60 分間強制乾燥を行ってください）
GT、FTⅢ、TN、Ｔ、TX、ＣＴＶ GH、FHⅢ、H、HN、HX、CSV S、FSⅢ

10℃ 20℃ 30℃ 60℃ 10℃ 20℃ 30℃ 60℃ 10℃ 20℃ 30℃ 60℃
指触
乾燥 15分 10分 5分 ― 10分 7分 5分 ― 7分 5分 3分 ―

研磨
可能

48
時間

16
時間

8
時間 30分 8

時間
5
時間

3
時間 15分 5

時間
3
時間

2
時間

5～
10分

100 90～120+

カラーベース シンナー
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標
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～
２５

１５
～

２５
１５

～
２５

１５
～

２５
速

乾
１０

～
２０

１０
～

１５
１０

～
２０

１０
～

１５
超

速
乾

 ５
～

１５
 ５

～
１０

 ５
～

１５
 ５

～
１０

超
々

速
乾

3～
7

3～
7

3～
7

3～
7

ワ
ッ
ク
ス
カ
ット
の
種
類（
S
.C
O
A
T
�N
o.2000）

商
品

名
適

用
温

度（
℃

）
用

　
途

ワ
ッ

ク
ス

カ
ット

 ０
～

２５
ワ

ッ
ク

ス
成

分
、油

、
界

面
活

性
剤

お
よ

び
汚

れ
の

除
去

ワ
ッ

ク
ス

カ
ット

 遅
乾

２０
～

３５
ワ

ッ
ク

ス
カ

ット
 エ

コ
１０

～
３０

ラ
ッ
カ
ー
シ
ン
ナ
ー （
S
.C
O
A
T�N
o.2000）

商
品

名
用

　
途

ラ
ッ

カ
ー

N
o.100

洗
浄

ラ
ッ

カ
ー

N
o.200

洗
浄

製
品
一
覧
表
�①
SPパ

テ
の
種
類（
荷
姿
3kg）

製
　

　
品

　
　

名
適

用
温

度
（

℃
）

乾
　

燥
　

条
　

件

常
　

温
強

　
制

厚
付

80
膜

厚
10ｍ

ｍ
以

下

速
乾

  5～
15

25～
40分

60℃
×

5分

標
準

15～
25

20～
30分

60℃
×

5分

遅
乾

25～
35

15～
25分

60℃
×

5分

中
間

120
膜

厚
５

ｍ
ｍ

以
下

速
乾

  5～
15

25～
40分

60℃
×

5分

標
準

15～
25

20～
30分

60℃
×

5分

遅
乾

25～
35

15～
25分

60℃
×

5分

仕
上

180
膜

厚
３

ｍ
ｍ

以
下

速
乾

  5～
15

25～
40分

60℃
×

5分

標
準

15～
25

25～
35分

60℃
×

5分

遅
乾

25～
35

15～
25分

60℃
×

5分

※
気

温
が

５
℃

以
下

の
場

合
、

強
制

乾
燥

を
行

っ
て

く
だ

さ
い

。

　
ク
リ
ヤ
ー
の
使
用
方
法（
業
界
N
o.
1の
み
が
き
作
業
性
、ボ
カ
シ
作
業
性
）

製
品

名
適

正
温

度
（

℃
）

ク
リ

ヤ
ー

硬
化

剤
比

率
混

合
比

率（
重

量
比

率
）

備
　

　
　

考
ク

リ
ヤ

ー
硬

化
剤

シ
ン

ナ
ー

H
X

速
乾

 0
～

25

濃
縮

タ
イ

プ

10
：

1
10

0
10

 5
～

15
10

 : 
1速

乾
タ

イ
プ

T
X

高
外

観
20

～
35

 5
～

15
10

 : 
1肌

伸
び

タ
イ

プ
C

SV
速

乾
 0

～
25

5：
1

10
0

20
 0

～
15

C
T

V
高

外
観

15
～

35
 0

～
15

S
超

速
乾

 0
～

20

4：
1

１０
０

２５

10
～

35
業

界
N

o.
1の

速
乾

性
H

速
乾

 5
～

30
25

～
55

速
乾

ク
リ

ヤ
ー

の
定

番
T

高
外

観
15

～
35

20
～

50
ロ

ン
グ

セ
ラ

ー
の

定
番

商
品

H
N

速
乾

10
～

30
標

準
タ

イ
プ

 0
～

15
出

荷
数

N
o.

2の
人

気
商

品
T

N
高

外
観

15
～

35
 0

～
15

出
荷

数
N

o.
1の

人
気

商
品

F
SⅢ

超
速

乾
 0

～
20

濃
縮

タ
イ

プ
3：

1
１０

０
３３

10
～

25
F

HⅢ
高

外
観

速
乾

 5
～

25
10

～
25

速
乾

高
外

観
の

定
番

F
TⅢ

超
高

外
観
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～

35
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～
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高
外

観
ク

リ
ヤ

ー
の

定
番

G
H

超
高

外
観

速
乾
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～

25
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1
１０

０
５０
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～
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耐

ス
リ

性
の

高
外

観
G

T
超

高
外

観
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～
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15
～

30
耐

ス
リ

性
の

高
外

観

　
ク
リ
ヤ
ー
の
乾
燥
時
間
（
再
補
修
は
６
０
℃
で
60
分
間
強
制
乾
燥
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
）

T
X

、C
T

V
、T

、T
N

、F
TⅢ

、G
Tク

リ
ヤ

ー
H

X
、C

SV
、H

、H
N

、F
HⅢ

、G
Hク

リ
ヤ

ー
S、

ＦＳ
Ⅲ

ク
リ

ヤ
ー

10
℃

20
℃

30
℃

60
℃

10
℃

20
℃

30
℃

60
℃

10
℃

20
℃

30
℃

60
℃

指
触

乾
燥

15
分

10
分

5分
―

10
分

7分
5分

―
7分

5分
3分

―
研

磨
可

能
48

時
間

16
時

間
8時

間
30

分
8時

間
5時

間
3時

間
15

分
5時

間
3時

間
2時

間
5分

�硬
化
剤
の
種
類

種
類

適
正

温
度（

℃
）

硬
化

剤
　

速
乾

 5
～

20
硬

化
剤

15
～

25
硬

化
剤

　
遅

乾
20

～
35

硬
化

剤
　

超
遅

乾
35

～

�塗
装
方
法

吐
出

量（
回

転
数

)
２

～
4

圧
力（

Ｍ
ｐａ

）
0.

15
～

0.
25

ガ
ン

距
離（

ｃ
ｍ

）
10

～
25

パ
タ

ー
ン

幅
全

開
 （

セ
ミ

）ウ
エ

ット
2回

～
3回

塗

�ボ
カ
シ
作
業

シ
ン

ナ
ー

1
30

～
50

％
希

釈
2

50
～

60
％

希
釈

ボ
カ

シ
レ

ベ
リ

ン
グ

剤
1

30
～

50
％

希
釈

2
50

～
60

％
希

釈



表面 裏面

製品一覧表　③パールリキッドと調整剤
製　　品　　名 容量

P－1 スノーマイカ ３００ｃｃ
P－2 マイクロクリスタルマイカ ３００ｃｃ
P－3 ピュアマイカ ３００ｃｃ
P－4 ブライトマイカ ３００ｃｃ
P－5 ファインマイカ ３００ｃｃ
P－6 クォーツマイカ ３００ｃｃ
P－7 ネオマイカ ３００ｃｃ
P－8 ホワイトマイカ ３００ｃｃ
P－9 クリスタルマイカ ３００ｃｃ
P－10 干渉　スーパーブルー ３００ｃｃ
P－11 干渉　ブルー ３００ｃｃ
P－12 干渉　ファインブルー ３００ｃｃ
P－34 干渉　サファイアブルー ３００ｃｃ
P－39 干渉　クリスタルブルー ３００ｃｃ
P－13 干渉　ファイングリーン ３００ｃｃ
P－14 干渉　スーパーグリーン ３００ｃｃ
P－15 干渉　グリーン ３００ｃｃ
P－43 干渉　クリスタルグリーン ３００ｃｃ
P－46 干渉　クリスタルターコイズ ３００ｃｃ
P－16 干渉　ファインゴールド ３００ｃｃ
P－17 干渉　スーパーゴールド ３００ｃｃ
P－18 干渉　ゴールド ３００ｃｃ
P－38 干渉　クリスタルゴールド ３００ｃｃ
P－19 干渉　レッド ３００ｃｃ
P－42 干渉　クリスタルレッド ３００ｃｃ
P－45 干渉　レッドグリーン ３００ｃｃ
P－20 干渉　バイオレット ３００ｃｃ
P－21 干渉　スーパーバイオレット ３００ｃｃ
P－48 干渉　グリーンバイオレット ３００ｃｃ
P－22 着色　ブロンズレッド ３００ｃｃ
P－30 着色　ブライトゴールド ３００ｃｃ
P－23 着色　ファインレッド ３００ｃｃ
P－24 着色　レッド ３００ｃｃ
P－25 着色　ピュアレッド ３００ｃｃ
P－36 着色　スーパーレッド ３００ｃｃ
P－41 着色　クリスタルレッド ３００ｃｃ
P－40 着色　レッドブラウン ３００ｃｃ
P－26 着色　ファインカッパー ３００ｃｃ
P－27 着色　ブロンズ ３００ｃｃ
P－28 着色　ブライトブロンズ ３００ｃｃ
P－29 着色　ファインブラス ３００ｃｃ
P－36 着色　スーパーレッド ３００ｃｃ
P－37 着色　クリスタルブラウン ３００ｃｃ
P－102 偏光　グリーンゴールド ３００ｃｃ
P－103 偏光　グリーンパープル ３００ｃｃ
P－104 偏光　レインボー ３００ｃｃ
P－105 偏光　レッドゴールド ３００ｃｃ
P－106 偏光　ブルーパープル ３００ｃｃ
P－107 偏光　ブルーレッド ３００ｃｃ
P－109 ホワイトグラス ３００ｃｃ
P－110 ミラクルメタリック ３００ｃｃ
P－111 干渉　グリーンレッド ３００ｃｃ
Z－1 グラファイト 0.9Ｌ
Z－2 アイアンフレーク 0.9Ｌ
AL－1 アルミコントロール 3.5Ｌ
AL－V アルミコントロールV 3.5Ｌ
AL－X アルミバランサー 3.5Ｌ
SC－1 スカシコントロール 3.5Ｌ
SL－X ソリッドバランサー 3.5Ｌ

ボカシ剤 ボカシレベリング剤 ４Ｌ
ボカシレベリング剤　遅乾 ４Ｌ

製品一覧表 ②原色とキャンディカラー
製　　品　　名 容量

K－1 ロイヤルブラック� ※ 16L 3.5Ｌ
K－2 チンチングブラック� ※ 3.5Ｌ
K－3 ブラック 3.5Ｌ
K－4 ブルーブラック 0.9Ｌ
R－1 オレンジ 0.9Ｌ
R－2 オキサイドレッド ※ 0.9Ｌ
R－3 マルーン 0.9Ｌ
R－4 レッドバイオレット 0.9Ｌ
R－5 レッド� ※ 0.9Ｌ
R－6 マゼンタレッド 0.9Ｌ
R－7 スペシャルレッド 0.9Ｌ
R－8 レッドマルーン 0.9Ｌ
R－9 スペシャルマルーン 0.9Ｌ
R－10 オキサイドブラウン� ※ 0.9Ｌ
R－11 ワインレッド 0.9Ｌ
R－12 ブライトレッド 0.9Ｌ
R－13 ディープレッドバイオレット 0.9Ｌ
R－14 ルビンレッド 0.9Ｌ
R－15 ピュアレッド 0.9Ｌ
R－16 ブライトオレンジ 0.9Ｌ
Y－1 オキサイドエロー� ※ 0.9Ｌ
Y－2 ソリッドエロー 0.9Ｌ
Y－3 ディープオレンジエロー 0.9Ｌ
Y－4 ゴールドオキサイドエロー 0.9Ｌ
Y－5 オレンジエロー 0.9Ｌ
Y－6 レモンエロー 0.9Ｌ
B－1 ブルー� ※ 0.9Ｌ
B－2 オリエントブルー� ※ 0.9Ｌ
B－3 ロイヤルブルー 0.9Ｌ
B－4 ピュアブルー� ※ 0.9Ｌ
B－5 コスモブルー 0.9Ｌ
B－6 スレンブルー� ※ 0.9Ｌ
G－1 グリーン� ※ 0.9Ｌ
G－2 グラスグリーン� ※ 0.9Ｌ
G－3 オリーブグリーン 0.9Ｌ
V－2 バイオレット� ※ 0.9Ｌ
W－1 ホワイト� ※ 16ｋｇ 3.5Ｌ
W－2 マイクロホワイト 0.9Ｌ
CR－1 キャンディ�ピュアレッド ３００ｃｃ
CR－2 キャンディ�ディープレッド ３００ｃｃ
CR－3 キャンディ�スペシャルレッド ３００ｃｃ
CR－4 キャンディ�ディープマルーン ３００ｃｃ
CR－5 キャンディ�ディープオレンジ ３００ｃｃ
CR－6 キャンディ�ディープブラウン ３００ｃｃ
CR－7 キャンディ�ピュアマルーン ３００ｃｃ
CY－1 キャンディ�ディープエロー ３００ｃｃ
CY－2 キャンディ�ピュアエロー ３００ｃｃ
CG－1 キャンディ�ピュアグリーン ３００ｃｃ
CB－1 キャンディ�ディープブルー ３００ｃｃ
CB－2 キャンディ�ピュアブルー ３００ｃｃ
CV－1 キャンディ�レッドバイオレット ３００ｃｃ
CV－2 キャンディ�ディープバイオレット ３００ｃｃ
CK－1 キャンディ�ロイヤルブラック ３００ｃｃ

※�10％濃度のＦカラーもあります。（14色�各々300㏄）
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株
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 キ
ャ
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ィ
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カ
ラ

ー

●
顔
料
タ
イ
プ
で
耐
候
性
が
よ
く
染
料
タ
イ
プ
と
比
較
し
て
変
色
や
色
落
ち
が
極
め
て
少
な
い

●
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
等
の
ス
モ
ー
ク
塗
装
や
バ
イ
ク
の
タ
ン
ク
塗
装
に
最
適

●
1
5
色
の
カ
ラ
ー
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

●
抜
群
の
低
収
縮
性
を
有
し
、高
張
力
鋼
板
に
も
最
適
な
作
業
性
を
も
ち
バ
ラ
ン
ス
が
良
好
。

●
乾
燥
性
、研
削
作
業
性
に
優
れ
、作
業
の
短
縮
が
で
き
る
。

●
速
乾
、標
準
お
よ
び
遅
乾
タ
イ
プ
の
パ
テ
の
ブ
レ
ン
ド
が
自
由
に
で
き
、季
節
の
変
わ
り
目
に

　
き
め
細
か
く
対
応
で
き
る
。

●
S
P
フ
ィ
ラ
ー
、S
V
フ
ィ
ラ
ー
と
の
組
み
合
わ
せ
が
抜
群
な
最
強
の
下
地
シ
ス
テ
ム
。
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製品一覧表　④メタリック・クリヤー・シンナー等
製　　品　　名 容量

M－101 スタンダードＭ　極細目 0.9Ｌ
M－102 スタンダードＭ　細目 0.9Ｌ
M－103 スタンダードＭ　中目 0.9Ｌ 3.5Ｌ
M－104 スタンダードＭ　荒目 0.9Ｌ
M－105 スパークＭ　細目 3.5Ｌ
M－106 スパークＭ　中目 0.9Ｌ 3.5Ｌ
M－107 スパークＭ　荒目 3.5Ｌ
M－108 スパークＭ　極荒目 0.9Ｌ
M－109 スノーＭ　細目 0.9Ｌ
M－110 スノーＭ　中目 0.9Ｌ 3.5Ｌ
M－111 スノーＭ　荒目 0.9Ｌ 3.5Ｌ
M－112 クリスタルＭ　細目 0.9Ｌ
M－113 クリスタルＭ　荒目 0.9Ｌ 3.5Ｌ
M－114 ゴールドメタリック 0.9Ｌ
M－115 ファジイメタリック 0.9Ｌ
M－116 オレンジメタリック 0.9Ｌ
M－117 ｽﾀｰｸﾘｽﾀﾙﾒﾀﾘｯｸ M　細目 0.9Ｌ
M－118 ｽﾀｰｸﾘｽﾀﾙﾒﾀﾘｯｸ M　荒目 0.9Ｌ

硬化剤
（共通）

硬化剤　速乾 ３．８Ｋｇ
硬化剤 ３．８Ｋｇ
硬化剤　遅乾 ３．８Ｋｇ
硬化剤　超遅乾 ３．８Ｋｇ

ＳＰフィラー
ＳＰフィラー

１０：１
４．０Ｋｇ

ＳＰフィラー　黒 ４．０Ｋｇ
ＳＰフィラー　白 ４．０Ｋｇ

SVフィラー
SVフィラー ４．０Ｋｇ
SVフィラー　黒 5：１ ４．０Ｋｇ
SVフィラー　白 ４．０Ｋｇ

クリヤー

HX １０：１ １６Ｌ
TX １６Ｌ
CSV 5：1 １６Ｌ
CTV １６Ｌ
S

４：１

１６Ｌ
H １６Ｌ
T １６Ｌ
HN １６Ｌ
TN １６Ｌ
FSⅢ

３：１
１６Ｌ

FHⅢ １６Ｌ
FTⅢ １６Ｌ
GH ２：１ １６Ｌ
GT １６Ｌ

ＥＣＯ　
シンナー

超々速乾シンナー １６Ｌ
超速乾シンナー １６Ｌ
速乾シンナー １６Ｌ
標準シンナー １６Ｌ
遅乾シンナー １６Ｌ
超遅乾シンナー １６Ｌ
超々遅乾シンナー １６Ｌ
スーパーリターダー 4L

ラッカー
シンナー

ラッカー１００�※ １６Ｌ
ラッカー２００�※ １６Ｌ

シリコンオフ
ワックスカット�※ １６Ｌ
ワックスカット　遅乾�※ １６Ｌ
ワックスカット　エコ�※ １６Ｌ

添加剤

硬化促進剤 １Ｌ
はじき防止剤 １Ｌ
軟化剤 １Ｌ
つや消し剤Ⅱ�※ １Ｌ

※はPRTR制度および特化則に非対応です。


